Baugruppenträger 19“ 3+1HE
Typ: BGT DC 3+1HE
Grundgehäuse 3+1 HE bestehend aus:

3HE Baugruppenträger-Gehäuse und 1HE Sonder-Überführungsschublade zur Ablage der Bündeladerreserve.  

Bauart:

Gesamtkonstruktion gewichtsoptimiert aus Aluminium.


Baugruppenträger-Grundgehäuse aus eloxiertem Aluminium.


Offene Abdeckung aus Lochblech, oben und unten.
Frontseitig 1 HE Rangierpanel mit 5 Rangierbügeln.
Insgesamt 84 Teilungseinheiten mit 12 Kartenführungsslots verfügbar, 

zum Einbau in 19" Verteiler.

Tiefenverstellbare Sonder-Überführungsschublade, auszieh-, dreh- 


und arretierbar zur wahlweisen Einführung der LWL-Kabel mittels integrierter Kabelbinderleiste und Kabelverschraubung.

Ausführung:



Höhe:
4HE


Breite:
483 mm



Tiefe:
360 mm


Farbe:
Aluminium Natur, Fronten eloxiert


Gewicht:
ca. 2,1 kg
Bestückung:
Zur Aufnahme von maximal 12 Kompakt-Modulen 7TE.


Fabrikat:
NETOPTIC®

Type:
Baugruppenträger DC 19“ 3+1HE

liefern und nach Herstellerangaben montieren

............Stückzahl
............EURO/Stück
............EURO/gesamt
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