Baugruppenträger 19“ 4HE
Typ: BGT 4HE EVZ
Grundgehäuse 4HE mit seitlichen Platten bestehend aus Baugruppenträger 3HE und 1HE Überführungsschublade zur Ablage der vormontierten Hohladertubes. 

Rückseitig 12 Slots mit U-förmigen Ausschnitt zur Aufnahme von Kabelaufteilern der spleißlosen Werkstattkonfektionen als Bündelader-Endverzweiger mittels Haltebleche; verschraubbar.
Bauart:

Baugruppenträger-Grundgehäuse aus eloxiertem Aluminium.


Geschlossene Abdeckung aus Stahlblech zum Schutz vor Staub.
Frontseitig 1 HE Rangierpanel mit Kabelwanne zur Ablage und 5 drehbaren PVC Laschen.
Insgesamt 84 Teilungseinheiten mit 24 Kartenführungsschienen verfügbar, zum Einbau in 19" Verteiler.

Ausführung:



Höhe:
4HE


Breite:
483 mm



Tiefe:
380 mm


Farbe:
Stahlblech, licht-grau, RAL 7035



Gewicht:
ca. 6,6 kg
Bestückung:
Zur Aufnahme von maximal 12 Kompaktmodulen 7TE.


Fabrikat:
NETOPTIC®

Type:
Baugruppenträger 19“ 4HE EVZ

liefern und nach Herstellerangaben montieren

............Stückzahl
............EURO/Stück
............EURO/gesamt
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