10Gigabit DataCenterTrunk (DCT) mit beidseitiger 6Port Baugruppe Kat6A
Typ: DCT-Trunk AWG26 Kat6A
DCT Twisted Pair Trunkkabel beidseitig mit DCT-Baugruppe 6Port Kat6A geeignet für
Übertragungen bis 10GbE nach IEEE 802.3an
Bauart:
Beidseitig vollgeschirmte Baugruppe mit jeweils 6 einzelgeschirmten RJ45

Buchsen, angeordnet in 2 Reihen mit je 3 Buchsen um 180° gedreht um leichte 

Rasthebelbedienung zu ermöglichen. Leichte Gehäusebauform.
Ausführung:


Modulhöhe:
36 mm


Breite:
54 mm


Tiefe:
130 mm


Farbe:
Edelstahl

Beschriftung:
auf Modulträger 1 - 48


Bestückung:

6 × RJ45 Buchsen vollgeschirmt Kat6A  nach







ISO/IEC 11801 Ed. 2.2:2011-06 und EN50173-1:2011-09
Gehäuse:

Edelstahl
Befestigung:

Rastfeder und Kabelbinder


Übertragungsraten:
Permanent-Link Klasse EA 500MHz auf allen Paarbelegungen


Dienste:

Ethernet 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GbaseT







Power over Ethernet, ATM, TPDDI, TokenRing



Belegung:

6 Buchsen 8polig, T568A



Datenkabel:

U/FTP Rundkabel 24x2xAWG26/7, Cat7







Paarabschirmung mit Metallfolie, bündelverseilt






Durchmesser ca. 15 mm, erfüllt IEC 61156, ISO/IEC 11801







RoHS-2 2011/65/EU, Brandverhalten nach IEC 60332-1,






Biegeradius 100 mm, Temperaturbereich -30°bis +65°C,







Zugbelastung max. 200 N, Außenmantel halogenfrei,



Trunklänge:

10,0 m (mind. 3,0 m; max. 50 m) 

Fabrikat:
NETOPTIC®

Type:
DCT-Trunk AWG 26 Kat6A 10,0 m

liefern und nach Herstellerangaben montieren
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