Baugruppenträger 1HE; Modulares Verkabelungssystem Kupfer10G / LWL 40/100G Produktreihe DCT
Typ: DCT BGT 1HE für Zwischenboden
Grundgehäuse1 HE bestehend aus:

Baugruppenträger

Gehäuse: 
     
Stahlblech pulverbeschichtet

Farbe:                    
Schwarz
Aufdruck: 
     
1 – 24, weiss zur Identifikation der Ports
Aufnahmekapazität: 
24 RJ45, 24 LC-DX oder 24 MPO/MTP
Erdung: 

ein Erdungsbolzen rückseitig, mit Erdungsset

Zugang zu den Ports:    werkzeugfrei

Kabelmanagement: 
integriert
Verbauung im: 

mit Montageadapter / Montageschellen

Doppelboden
Bauart:

19“, 1HE Baugruppenträger  Aufnahme von bis zu vier RJ45  

6-fach DCT-Modulen vorkonfektioniert, vier LC-DX LWL- 

6-fach DCT-Modulen, bzw. zwei LC-DX LWL-12-fach DCT-Module

oder vier MPO/MTP LWL-6-fach Module.

Bei Vollbestückung werden 24 RJ45 Ports, 24 LC-DX Ports oder 24 MPO Ports 


auf 1HE realisiert.


TP-Trunkkabel und LWL- Trunkkabel können im Modulträger kombiniert


werden.


Nummerierung auf dem Baugruppenträger von 1 bis 24.


Potentialausgleich der Baugruppen zum Baugruppenträger.


Mit Erdungsset. Metall und Kunststoffteile recyclingfähig,


RoHS-konform.
Ausführung:



Höhe:
1 HE


Breite:
265 mm



Tiefe:
170 mm


Farbe:
Stahlblech, schwarz


Gewicht:
ca. 0,6 kg
Bestückung:
24 RJ45, 24 LC-DX bzw. 24 MPO/MTP


Fabrikat:
NETOPTIC®

Type:
DCT Baugruppenträger 1HE für den Zwischenboden

liefern und nach Herstellerangaben montieren
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