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NETOPTIC

THE FiBER SoLUTION COMPANY

LWL Bundelader-Endverzweiger vorkonfektioniert bis zu 144 Fasern

Beschreibung:
Der LWL Buindelader-Aufteiler (EVZ) erméglicht eine LWL-Steckverbin-
derkonfektion an ein Biindeladerkabel.
Dabei werden die einzelnen Fasern (250 pm) in dem Endverzweiger
aufgeteilt und in die 2,0 mm Hohladerschlauche eingefihrt. Die Steck-
verbinder werden mit einer kontrollierten Zugentlastung werksseitig auf
die Hohladerschlduche konfektioniert.
Das Biindeladerkabel ist mit dem Endverzweiger tber die Zugentlas-
tungselemente vergossen. Dabei bleiben die Fasern unberdhrt.
Alle konfektionierten Steckverbinder sind nummeriert.
Die Standard-Peitschenlénge betragt 100 cm. Bei Verwendung einer
Einzughilfe oder auf Kundenwunsch werden die einzelnen Hohlader-
schlduche faserzahlabhéngug abgestuft konfektioniert.
Die Peitschenlange beginnt ab dem Einstich im Endverzweiger.
Lieferumfang:
+ LWL EVZ komplett konfektioniert mit allen markttiblichen
Steckverbindern.
+ Beschriftung der einzelnen Fasern mit Ziffern.
+ Wahlweise (auf Wunsch) mit ein- bzw. beidseitiger Einziehhilfe
oder Steckerschutznetz.
* Messprotokolle:
SM: IEC 61300-3-4 und IEC 61300-3-6
MM: IEC 61300-3-4

EVZ-Peitschenlange:
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Anzahl Fasern
1000 mm
1000 mm
1000 mm
nach Anforderung

Varianten fur Steckerschutz / Einzugsschlauch:

PG-Einzughilfe

Schrumpf-Einzughilfe
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Befestigungsmaglichkeiten:

Standard:

Mittels Halteblech an 19" Netoptic-Boxen
Optional:

bis 12 Fasern: PG9

14-36 Fasern: PG16

38-48 Fasern: PG21

50-144 Fasern: ohne Verschraubung

Erweiterungen / Reduzierungen:
Auf Anfrage



NETOPTIC

THE FiBER SOLUTION COMPANY

LWL Bundelader-Endverzweiger vorkonfektioniert bis zu 144 Fasern

Beispielkonfektionen:
12x, 24x, 48x, 72x, 96X, 144x

Flr EVZ 12 Fasern

20 -

Endverzweiger ohne Schutz Dx & Sx abgestuft oder gleich lang*

Endverzweiger mit Steckerschutznetz 20 Dx & Sx abgestuft oder gleich lang

Endverzweiger mit Schrumpf-Einzugsschlauch 24 Sx abgestuft bzw. Dx paarweise abgestuft, Dx Clips beigelegt | 25

Endverzweiger mit PG-Einzugsschlauch 32 Sx abgestuft bzw. Dx paarweise abgestuft, Dx Clips beigelegt | 25
*NETOPTIC Standard: gestuft

Fir EVZ 24 Fasern

Endverzweiger ohne Schutz 24 Dx & Sx abgestuft oder gleich lang*

Endverzweiger mit Steckerschutznetz 24 Dx & Sx abgestuft oder gleich lang

Endverzweiger mit Schrumpf-Einzugsschlauch 32 Sx abgestuft bzw. Dx paarweise abgestuft, Dx Clips beigelegt | 25

Endverzweiger mit PG-Einzugsschlauch 36 Sx abgestuft bzw. Dx paarweise abgestuft, Dx Clips beigelegt | 25
*NETOPTIC Standard: gestuft

Fiir EVZ 48 Fasern

Endverzweiger ohne Schutz 32 Dx & Sx abgestuft oder gleich lang*

Endverzweiger mit Steckerschutznetz 32 Dx & Sx abgestuft oder gleich lang

Endverzweiger mit Schrumpf-Einzugsschlauch 43 Sx abgestuft bzw. Dx paarweise abgestuft, Dx Clips beigelegt | 25

Endverzweiger mit PG-Einzugsschlauch 48 Sx abgestuft bzw. Dx paarweise abgestuft, Dx Clips beigelegt | 25
*NETOPTIC Standard: gestuft

Fir EVZ 72 Fasern

Endverzweiger ohne Schutz 36 Dx & Sx abgestuft oder gleich lang*

Endverzweiger mit Steckerschutznetz 36 Dx & Sx abgestuft oder gleich lang

Endverzweiger mit Schrumpf-Einzugsschlauch 58 Sx abgestuft bzw. Dx paarweise abgestuft, Dx Clips beigelegt | 25

*NETOPTIC Standard: gestuft

*NETOPTIC Standard: gestuft

Fir EVZ 96 Fasern
Endverzweiger ohne Schutz 36 Dx & Sx abgestuft oder gleich lang*
Endverzweiger mit Steckerschutznetz 36 Dx & Sx abgestuft oder gleich lang
Endverzweiger mit Schrumpf-Einzugsschlauch 58 Sx abgestuft bzw. Dx paarweise abgestuft, Dx Clips beigelegt | 25 ’SI
*NETOPTIC Standard: gestuft |.|l.|
Fir EVZ 144 Fasem o
B
Endverzweiger ohne Schutz 44 Dx & Sx abgestuft oder gleich lang* @
Endverzweiger mit Steckerschutznetz 44 Dx & Sx abgestuft oder gleich lang -g
Endverzweiger mit Schrumpf-Einzugsschlauch 86 Sx abgestuft bzw. Dx paarweise abgestuft, Dx Clips beigelegt | 25 8
|
=

Weitere Abmessungen auf Anfrage
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THE FiBER SoLUTION COMPANY

LWL Bundelader-Endverzweiger vorkonfektioniert bis zu 144 Fasern

LWL Endverzweiger konfektioniert an Blindeladerkabel,

IP50

Konfektion an Biindeladerkabe| (z. B. A-DQ(ZN)B2Y
oder A/I-DQ(ZN)BH) eInSGItIg_mit Endverzweiger
(EVZ)

Steckverbinder ST _ohne Einzughilfe

Konfektion an Biindeladerkabe| (z. B. A-DQ(ZN)B2Y
oder A/I-DQ(ZN)BH) eInSGItIg_mit Endverzweiger
(EVZ)

Steckverbinder SC ohne Einzughilfe

Konfektion an Biindeladerkabel (z. B. A-DQ(ZN)B2Y
oder A/I-DQ(ZN)BH) elnseltlg_mit Endverzweiger
(EVZ)

Steckverbinder LC ohne Einzughilfe

Multimode

04x ST, MM, IP50
06x ST, MM, IP50
08x ST, MM, IP50
12x ST, MM, IP50
16x ST, MM, IP50
24x ST, MM, IP50
48x ST, MM, IP50

04x SC-Sx, MM, IP50

06x SC-Sx, MM, IP50

08x SC-Sx, MM, IP50

12x SC-Sx, MM, IP50
16x SC-Sx, MM, IP50

24x SC-Sx, MM, IP50

48x SC-Sx, MM, IP50

04x LC-Sx, MM, IP50
06x LC-Sx, MM, IP50

08x LC-Sx, MM, IP50

12x LC-Sx, MM, IP50

16x LC-Sx, MM, IP50

Artikelnummer: Konfektion ohne Kabel

Art.-Nr. Art.-Nr.

Multimode Singlemode Singlemode
(ABYER 04x ST, SM, IP50 11533
STEPN 06x ST SM, P50 11534
(ABYER 08x ST, SM, IP50 11535
WY 12cST.SM, PSO 1153
16x ST, SM, IP50

(ARIEE 24x ST, SM, IP50 1311

(AEXF@ 48x ST, SM, IP50 11637

(AL 04x SC-Sx, SM, IP50 11539

(AEXER 06x SC-Sx, SM, IP50 11538
(AkYI/B 08x SC-Sx, SM, IP50 11540
(AEYAW 12x SC-Sx; SM, IP50 11541
16x SC-Sx, SM, IP50

(UKIER 24x SC-Sx, SM, IP50 11312
(Ey7A 48x SC-Sx, SM, IP50 11542

(YRR 04xLC-Sx, SM, IP50 11543
(NEY{l 06x LC-Sx, SM, IP50 11544
(kk74@ 08xLC-Sx, SM, IP50 11545
(YAl 12x LC-Sx, SM, IP50 11546
16x LC-Sx, SM, IP50

LUEIR 24xLC-Sx, SM, IP50 11313
(BN 48x LC-Sx, SM, IP50 11547

Singlemode APC Schliff Singlemode

04x E-2000-Sx, SMAPC, P50 11548
06x E-2000-Sx, SMAPC, P50 11549
08x E-2000-Sx, SMAPC, IP50 11550

"12x E-2000-Sx, SMAPC, IP50 11551
16x E-2000-Sx, SMAPC, IP50

14352 P 11552

48x E-2000-Sx, SMAPC, P50 11553

Singlemode PC Schliff Singlemode

04x E-2000-Sx, SM PC, IP50
06x E-2000-Sx, SM PC, IP50
08x E-2000-Sx, SM PC, IP50
12x E-2000-Sx, SM PC, IP50

24x LC-Sx, MM, IP50
48x LC-Sx, MM, IP50

Multimode
13150

Multimode
04x E-2000-Sx, MM, P50
06x E-2000-Sx, MM, P50

Konfektion an Biindeladerkabel (z. B. A-DQ(ZN)B2Y
oder A/I-DQ(ZN)BH) elnseltlg_mit Endverzweiger

(EVZ) 08x E-2000-Sx, MM, IP50
Steckverbinder E-2000 ohne Einzughilfe v E NN ce N DEn

12x E-2000-Sx, MM, IP50
16x E-2000-Sx, MM, IP50
24x E-2000-Sx, MM, IP50
48x E-2000-Sx, MM, IP50

16x E-2000-Sx, SM PC, IP50
24x E-2000-Sx, SM PC, IP50
48x E-2000-Sx, SM PC, IP50
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THE FiBER SOLUTION COMPANY

LWL Bundelader-Endverzweiger vorkonfektioniert bis zu 144 Fasern

Zubehor:

Schutzschlauch als Einziehhilfe:

Der Einzugschlauch ist ein speziell fiir das Endverzweiger-System
ausgewahlter Spiralschlauch fiir Zugkrafte bis max. 25 kg. Der
Einzugschlauch schiitzt die konfektionierten Steckverbinder vor
Beschadigung beim Einziehen des Kabels.

Lange 110 cm bei Peitschenlange 100 cm.

Alternative Langen auf Kundenwunsch méglich.

Artikelnummer:

Anzahl der Fasern |

2-4

6-12

12-24
24 -48
48 - 72
72 - 96
96 - 144

Technische Spezifikation

« LWL-Trunk komplett konfektioniert mit: ST, SC, SC APC,
FC, FC APC, E-2000, E-2000 APC, MT-RJ, LC, LC-APC, DIN
oder MTP®/MPO (Kombinationen méglich).

+ Wahlweise (auf Wunsch) mit ein- bzw. beidseitigem
Schutzschlauch als Einziehhilfe.

Fiir weitere Informationen kontaktieren Sie uns.
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Weitere Stecksysteme und Langen auf Anfrage
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