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Kompaktkassettenmodul 7TE für Baugruppenträger 19“ 3HE, Typ BGT DC
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Beschreibung

Vormontiertes Kompaktkassettenmodul bestückt mit SC DX- und MTP Typ-A-Kupplungen.

Bauart: Kompaktkassette bestückt mit Adapterplatte 7TE für Einbau im Baugruppenträger DC.
  Kompaktkassette  Aluminium natur, Adapterplatte Aluminium eloxiert.
  Rückseitige MTP-Kupplungen  im 45°-Winkel handlingsfreundlich angeordnet.
  Rückseitige, verstellbare Führungsplatte zum sicheren und definierten Halt im Baugruppenttäger DC.
 
Ausführung: 
  Höhe: 3HE
  Breite: 7TE
  Tiefe: 160 mm
  Farbe: Adapterplatte Aluminium eloxiert
  Beschriftung: Siebdruck schwarz mit Ziffern
  Gewicht: ca. 200 g

  Bestückung: siehe Varianten
  Versiegelung: Kassette mit Sicherheitsetikett
  Sleeve/Hülse: Keramik
  Befestigung: M2 auf Mutter

Angebotsvarianten:

Variante Slim-Fan Kuppl.-Gehäuse:

6 × SC DX
2 ×  MTP Typ A, OM3

2 × Slim-Fan 12 Fasern türkis

6 × SC DX
2 ×  MTP Typ A, OM4

2 × Slim-Fan 12 Fasern erikaviolett

6xSC DX HRL
2xMTP HRL Typ A, OS2 

2 × Slim-Fan 12 Fasern grün

6xSC DX 
2xMTP HRL Typ A, OS2

2 × Slim-Fan 12 Fasern blau
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Datenblatt

Kompaktkassettenmodul 7TE für Baugruppenträger 19“ 3HE, Typ BGT DC
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Spezifikationen MTP SM APC MTP MM UPC SC SM APC SC SM UPC SC MM UPC

Standards und 
Normen

IEC 61754-7 IEC 61754-7 IEC 61754-4 IEC 61754-4 IEC 61754-4

IL SD:
≤ 0,75 dB max.
≤ 0,25 dB typ.
LL: (Elite)
≤ 0,35 dB max.
≤ 0,10 dB typ.

SD:
≤ 0,60 dB max.
≤ 0,20 dB typ.
LL: (Elite)
≤ 0,35 dB max.
≤ 0,10 dB typ.

Grade B1:
≤ 0,25 dB max.
≤ 0,12 dB mean
Grade C1:
≤ 0,50 dB max.
≤ 0,25 dB mean

Grade B2:
≤ 0,25 dB max.
≤ 0,12 dB mean
Grade C2:
≤ 0,50 dB max.
≤ 0,25 dB mean

Grade B2:
≤ 0,25 dB max.
≤ 0,12 dB mean
Grade B3:
≤ 0,25 dB max.
≤ 0,12 dB mean
Grade C3:
≤ 0,50 dB max.
≤ 0,25 dB mean

RL SD:
> 60 dB
LL: (Elite)
> 60 dB

SD:
> 20 dB
LL: (Elite)
> 20 dB

Grade B1:
> 60 dB
Grade C1:
> 60 dB

Grade B2:
> 45 dB
Grade C2:
> 45 dB

Grade B2:
> 45 dB
Grade B3:
> 35 dB
Grade C3:
> 35 dB

Prüfung 
entsprechend

IEC 61300-3-4
Insertion 
Method B
IEC 61300-3-6
Method 2

IEC 61280-4-1 IEC 61300-3-4
Insertion 
Method B
IEC 61300-3-6 
Method 2

IEC 61300-3-4
Insertion 
Method B
IEC 61300-3-6 
Method 2

IEC 61280-4-1

Reproduzierbarkeit ± 0,1 dB ± 0,1 dB ± 0,1 dB ± 0,1 dB ± 0,1 dB

Betriebstempera-
tur /

-20°C to +60°C -20°C to +60°C -40°C to +85°C -40°C to +85°C -40°C to +85°C

Lagertemperatur -40°C to +70°C -40°C to +70°C -40°C to +90°C -40°C to +90°C -40°C to +90°C
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