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Datenblatt

LWL Steckverbinder E2000 nach IEC 61754-15 
H+S
_______________________________________________________________________________________________________

 
 
_______________________________________________________________________________________________________

Eigenschaften 
 

Spezifikation: E-2000™ Singlemode 
APC 0,1 dB

E-2000™ Singlemode 
APC

E-2000™ Singlemode 
PC

E-2000™ Multimode

Faserart: 9/125 μm (OS 1-2) 9/125 μm (OS 1-2) 9/125 μm (OS 1-2) 62,5 μm (OM 1)
50/125 μm (OM 2-4)

Einfügedämpfung (IL): ≤ 0,15 dB < 0,25 dB < 0,3 dB < 0,3 dB

Rückflussdämpfung (RL): > 85 dB > 85 dB > 50 dB > 35 dB

Reproduzierbarkeit: ± 0,05 dB ± 0,1 dB ± 0,1 dB ± 0,1 dB

Steckzycklen (mecha-
nisch):

≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000 ≥ 1000

Ferrulenmaterial: Zirkonia- Vollkeramik Zirkonia- Vollkeramik Zirkonia- Vollkeramik Zirkonia- Vollkeramik

Steckerfarbe: grün grün blau beige

Zugfestigkeit (Kabel): 100 N 100 N 100 N 100 N

Betriebs-/Lagertempe-
ratur:

-25°C bis +60°C -25°C bis +60°C -25°C bis +60°C -25°C bis +60°C

 
Konfektionierbarkeit 

Pigtail Simplex-Patchkabel Duplex-Patchkabel Hybrid-Patchkabel
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