Dachlüftereinheit mit 4 Lüftermotoren
Typ: CPA-X-2002
Dachlüftereinheit mit 4 Lüftermotoren  HxBxT 50x420x380mm.
Bauart:

Stabiles Stahlblechgehäuse aus profiliertem Stahlblech


Lüftersteuerung über Thermostat mit Kontrolllampe


Eingebaute Feinsicherung, Netzkabel mit Schutzkontaktstecker

Einbau im Dachbereich ohne Verlust an nutzbaren Höheneinheiten

Ausführung:



Höhe:
50 mm


Breite:
360 mm



Tiefe:
380 mm


Farbe:
Stahlblech, licht-grau, RAL 7035



Gewicht:
ca. 4,8 kg
Bestückung:
Lüftermotoren:



Anzahl:

4 Lüftermotoren



Anzahl max.:
4 Lüftermotoren


Luftleistung:

je 160m³/h freiblasend



Drehzahl:

2700-3100 U/min



Lautstärke:

44-49 dB



Thermostat:



Regelbreich:

10°-30° Celsius



Anzeige:

Kontrolllampe



Stromversorgung:


Absicherung:
Feinsicherung 5x20mm



Spannung:

220-240 V AC



Leistung:

0,12-010 A je Lüftermotor


Anschluss:

2 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker


Fabrikat:
NETOPTIC®

Type:
CPA-X-2002

liefern und nach Herstellerangaben montieren
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