Netzwerkschrank 42HE, Tiefe 800 mm
Typ: DV 4288-ST
Netzwerkschrank  HxBxT 2000x800x800mm, 42 Höheneinheiten nutzbar.
Bauart:

Stabiler Schrankrahmen aus mehrfach profiliertem Stahlblech


Schrankkonstruktion verschraubt (demontierbar zum Einbringen bei beengter Raumsituation)


mit Boden- und Deckblech, Kabeleinführungen oben und unten, jeweils rechts, links und hinten, abgedichtet mit Gummiklemmprofil oder Bürstenleiste.


Sockel 100 mm, mit belüfteter Front- und Rückblende und Nivellierfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten


Fronttür mit Sicherheitsglasfüllung und Stahlrahmen mit Schwenkhebelverschluss


Rückwand Stahl geschlossen, leicht demontier- und abschließbar


Seitenwände geschlossen, leicht demontier- und abschließbar


19" Montageschienen mit fester Lochung, vorn u. hinten, Kennzeichnung der Höheneinheiten (1-42 und 42-1), chromatisiert.


Alle Metallteile durch Tauchgrundierung korrosionsgeschützt und lackiert nach RAL 7035


Schutzart IP20


optionale Dachlüftereinheit mit 2 Ventilatoren (jeweils 160m³/h) über Thermostat verdrahtet, ausbaubar auf max. 4 Ventilatoren, Einbau im Dachbereich ohne Verlust an Höheneinheiten


10 Kabelbügel vertikal aus verwindungssteifem Stahl, chromatisiert, 170x80mm (5x je Seite)


4 Kabelabfangschienen mit C-Profil für Bügelschellen


Potentialausgleichschiene 19“ und Erdungsset


incl. 60 Käfigmuttern und Schrauben als Beipack

Ausführung:


Höhe:
42 HE

Breite:
800 mm


Tiefe:
800 mm

Farbe:
Stahlblech, licht-grau, RAL 7035


Gewicht:
ca. 121 kg
Bestückung:
42 HE nutzbar


Fabrikat:
NETOPTIC®

Type:
Netzwerkschrank DV 4288-ST

liefern und nach Herstellerangaben montieren

............Stückzahl
............EURO/Stück
............EURO/gesamt
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