Verteilgehäuse 19“ 1HE
Typ: Festeinbau 12 × SC Duplex, OM3
Vormontiertes LWL-Verteilgehäuse bestückt mit 12 × SC Duplex  Kupplungen 
zur Aufnahme von werksseitig vorkonfektionierten Breakout- oder Bündeladern (EVZ).
Bauart:
Verteilgehäuse, Frontplatte aus Stahlblech licht-grau, RAL 7035

Vorstanzung für 2 × PG16 Öffnung ausbrechbar und 2 × U-Profil ausbrechbar

leichte Gehäusebauweise


Staubschutzdeckel
Ausführung:
1HE, fest


Höhe:
44 mm



Breite:
483 mm



Tiefe:
245 mm



Farbe:
licht-grau, RAL 7035



Beschriftung:
Siebdruck; 1 bis 12, A - B


Gewicht:
ca. 1,4 kg
Bestückung:

12 × SC Duplex Kupplungen
Gehäuse:

beige
Sleeve/Hülse:
Phosphor Bronze
Befestigung:

M2 auf Mutter 

1 x Halteblech zur sicheren Befestigung des Endverzweigers (EV) 

(links oder rechts


Fabrikat:
NETOPTIC®

Type:
Verteilgehäuse 19“, 1HE, Festeinbau, OM3 SC Duplex EVZ

liefern und nach Herstellerangaben montieren

............Stückzahl
............EURO/Stück
............EURO/gesamt
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