Kühlungseinheit 42 HE, Tiefe 1200mm
Typ: FC 2000/1200/300EC LN
Frontcooler HxBxT 1980x300x1200
Bauart:

Zeilenumluftklimagerät als Reihenkühlgerät mit direkter Luftführung in die Rackreihe. 


Ventilatoren mit EC- Motor

Elektroeinspeisung 230/ 1Ph-50Hz (bipolar)


Gerät ausgestattet mit 3 Wege Ventil mit Anschlussmöglichkeit auch hydraulisch als 2 Wegeventil, mit 0-10V Antrieb,


Wasseranschluss wahlweise von unten oder von oben.


Integriertes DDC Regelung mit 8- stelligem Display


Integrierte Webschnittstelle zur aktiven Versendung von SNMP Traps sowie über reinen Lesezugriff per mitgelieferter MIB- Datei.


Integrierte RS 485 Schnittstelle mit Modbus RTU Protokoll


Integrierte potentialfreie Kontakte für:
· Leckwasser

· Sammelstörung

· Ventilatorausfall

Vollständige Fernadministration der Geräte bei entsprechendem Zugriffsrecht über die Webschnittstelle. Anzeige und Einstellung/ Regelung der Parameter in den einzelnen Masken.

Lieferung ohne Kondensatpumpe.


Der Warmgang wird konsequent vom Kaltgang getrennt. 

Ausführung:



Höhe:
42 HE


Breite:
800 mm



Tiefe:
1200 mm


Farbe:
Stahlblech, licht-grau, RAL 7035



Gewicht:
ca. 135 kg
Bestückung:
42 HE nutzbar


Fabrikat:
NETOPTIC®

Type:
Serverschrank SV 42812-AL-CA

liefern und nach Herstellerangaben montieren
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24.03.2016
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
Seite 1 von 1


