Kompakteinschubmodul 7TE für Baugruppenträger 19“ 3HE
Typ: 6 × SC Duplex, OM2
Vormontiertes Kompakteinschubmodul bestückt mit 6 × SC Duplex  Kupplungen 
Spleißkassette bestückt mit eingefärbten Faserpigtails G50/125 OM2
Bauart:
Spleiss- Kompaktmodul 7TE bestückt für Einschub im Baugruppenträger.

Modulträger Stahlblech RAL7035 pulverbeschichtet mit Frontplatte Aluminium eloxiert, Tiefenführungsschienen, 220m lang zur Aufnahme im Baugruppenträgergehäuse.


Halsschrauben zur Befestigung der Frontplatten.

Überlängenkassette zur Ablage der Faserreserve und zum Schutz der gesamten Aderführung mit Radiusbegrenzung.

Kassettenaufnahme für eine genormte Spleisskassette mit Deckel und Faserzugentlastung.
Ausführung:


Höhe:
3HE

Breite:
7TE

Tiefe:
232 mm


Farbe:
Frontplatte Aluminium eloxiert

Beschriftung:
Siebdruck schwarz mit Ziffern

Gewicht:
ca. 280 g


Bestückung:

6 × SC Duplex Kupplungen
Gehäuse:

beige
Sleeve/Hülse:
Phosphor Bronze
Befestigung:

M2 auf Mutter


12 × Pigtails eingefärbt Sekundär-/Primärcoating nach DIN VDE 0888 spleißfertig eingelegt in der Kassette und auf die Kupplung montiert

G50/125 OM2

Einfügedämpfung:
≤ 0,30 dB


Rückflussdämpfung:
> 45 dB


Stecker:

SC Simplex, Kunststoff


Stecker Farbe:

beige


1 × Halter für Crimpspleißschutz


1 × Spleißkassette, bestückt

1 × Deckel für Spleißkassette


Fabrikat:
NETOPTIC®

Type:
Kompakteinschubmodul 7TE, 6xSC Duplex OM2

liefern und nach Herstellerangaben montieren
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