Kompaktkassettenmodul für Modulträger DC8 19“ 1HE
Typ: 6×LC Quad/ 1×MPO/MTP24(M) Typ A, OM4
NETOPTIC System DC ist ein modular aufgebautes vorkonfektioniertes Verkabelungssystem, aufgebaut auf den zentralen Systemkomponenten Modul, Trunkkabel und Modulträger.
Ob im RZ oder in industrieller Umgebung bietet das System NETOPTIC DC kürzeste Installationszeiten mit vorkonfektionierten, getesteten und mit Prüfprotokoll zertifizierten Komponenten. Das Spleißen an der Baustelle entfällt. 
Module und Modulträger bieten hohe Packungsdichten von bis zu 192/96 Fasern SFF/BFF bei DC 8, 19“ 1HE bzw. 288/144 Fasern SFF/BFF bei BGT DC, 19“ 3HE.
Das NETOPTIC System DC ist offen für einfachste Migrationen zu höheren Übertragungsraten.
Vormontiertes Kompaktkassettenmodul bestückt mit 6×LC Quad- und 1×MPO/MTP Typ-A-Kupplungen.

Bauart:
Kompaktkassette für Einbau im Modulträgersystem DC.
Schraub-Aufnahme frontseitig im Modulträger DC 8.
Kompaktkassette Aluminium natur.
Rückseitige MPO/MTP-Kupplungen im 45°-Winkel handlingsfreundlich angeordnet.

Ausführung:

Höhe: 1/2HE
Breite: 110 mm
Tiefe: 108 mm
Farbe: Aluminium natur
Beschriftung: über Frontplatte Modulträger DC
Gewicht: ca. 170 g

Bestückung:
6×LC Quad 
1×MTP24 Typ-A
1×Slim-Fan 24 Fasern biegeunempfindlich, funktionsfertig bestückt, MPO/MTP Male
Versiegelung: Kassette mit Sicherheitsetikett
Kuppl.-Gehäuse: erikaviolett

Sleeve/Hülse: Keramik
Befestigung: M2 auf Mutter
Steckverbinder:
MPO/MTP: 

LowLoss: MM IL typ. 0,10dB, max. 0,30 dB, RL >20 dB
LC:
MM IL typ. 0,12dB, max. 0,25 dB, RL >40 dB
Tests:

Interferrometermessung, IL- und RL-Dämpfungsmessung (850/1300 nm) nach IEC 61300-3-4/3-6

und Protokollierung, Visuelle Endkontrolle und Dokumentenausdruck pro Ferule. Versiegelung mi
Sicherheitsetikett.

Fabrikat:
NETOPTIC®

Type:
Kompaktkassettenmodul DC ½ HE, 6xLC-Quad/


1xMTP24(M) Typ A, OM4

liefern und nach Herstellerangaben montieren

............Stückzahl
............EURO/Stück
............EURO/gesamt

17.11.2020
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten
Seite 1 von 1


