Patchkabel S/FTP 2xRJ45 Kat6A
Typ: S/FTP Cat 6A (4x2xAWG 26); „BlueLine Patch Cat. 6A“:
Patchkabel beidseitig fertig konfektioniert mit Stecker RJ45 nach EN 60603-7-51

Bauart:
Flexibler, blanker Kupferleiter, (Litze) AWG 26, 


Aderisolation aus SFS-PE, Adern zu Paaren verseilt, 


Farbfolge: ws-bl, ws-or, ws-gn, ws-br, 


Paare einzeln geschirmt (kunststoffkaschierte Aluminiumfolie), 


Beidraht optional, 


Gesamtschirm verzinntes Kupfergeflecht, 


Mantel aus halogenfreiem Compound (FRNC) - flammwidrig gem. 


IEC 60332-3 Cat. C
Ausführung:
Patchkabel Cat. 6A 4x2xAWG 26 S/FTP 



Steckverbinder Cat 6A - Netoptic 



Beschaltung 1:1, EIA/TIA 568 B Crossover, Hub, 



Sonderbelegungen möglich 



Standardlängen: 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 und 5,0 m 



(weitere Längen auf Anfrage) 



Cat. 6A, Class EA geprüft nach ISO/IEC 11801 und EN 50173-13 



halogenfreie Ausführung 



zugentlastet 



Kabel und Knickschutztülle in Standard hellgrau


Leiter: Kupfer, 0,145 ± 0,005×7, AWG26 



Leitwertwiderstand: < 116 Ω/km bei 20°C 



Prüfspannung: 300 V 



Paar-Schirmung: Aluminiumverbundfolie; Bedeckung ≤ 115% 



Gesamtschirmung: Verzinntes Kupfergeflecht, 



T0.10±0.003x16x4, Bedeckung 40% 



Mantel: halogenfreie Mischung LSZH, 



Dicke 0.6 mm; Ø 6.0±0.2 mm;

Bestückung:

Seite A: Stecker RJ45 nach EN 60603-7-51


Seite B: Stecker RJ45 nach EN 60603-7-51


Länge: 1,0m

Fabrikat:
NETOPTIC®

Type:
Patchkabel S/FTP 2xRJ45 Kat6A   1,0m

Artikelnummer:


liefern und  nach Herstellerangaben montieren

............Stückzahl
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............EURO/gesamt
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