19” Patchpanel mit 24 Ports RJ45 Kat6A 500 MHz
Typ: PP 24xRJ45M Kat6A
19“ Patchpanel  für 24 Ports/Module RJ45 Kat6A geeignet für Übertragungen bis 10GbE nach IEEE 802.3ae in modularer Bauweise. 
Bauart:

Stahlrahmen für jeweils 24 geschirmte RJ45 Module, angeordnet in 1 Reihe mit je 24 Buchsen. Integrierte Abfangleiste mit Portnummerierung für einfaches Einführen und Auflegen der Module. Erdungsset und 24 Kabelbinder als Beipack.  
RJ45 Modul 500Mhz geeignet für Übertragungen der KlasseEA, in vollgeschirmter

Ausführung, geeignet für POE. Anschluss für Aderquerschnitte AWG 22-26.

Großflächiger Schirmkontakt.

Ausführung:


Höhe:
44,45 mm 1HE

Breite:
483 mm


Tiefe:
90 mm


Farbe:
RAL7035 grau

Beschriftung:
auf Frontplatte 1 – 24 und zusätzliches Schriftfeld


Bestückung:

24 RJ45 Module vollgeschirmt Kat6 A nach







ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B2.1 und EN50173-1


Anschluss mittels LSA-Leisten für AWG 22-26. 


Gehäuse:

Stahl, lackiert

Zugentlastung:
Kabelbinder


Übertragungsraten:
Klasse EA 500MHz auf allen Paarbelegungen


Dienste:

Ethernet 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT,10GBaseT






Power over Ethernet, ATM, TPDDI, TokenRing



Belegung:

24 Buchsen 8polig

Fabrikat:
NETOPTIC®

Type:
PP 24xRJ45M Kat6A

liefern und nach Herstellerangaben montieren
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