Anschlussdose Unterputz 500 MHz mit 1 Modul RJ45 Kat6A
Typ: DD 1xRJ45M Kat6A UP
Anschlussdose Unterputz 500 MHz mit 1 Modul RJ45 Kat6A geeignet für Übertragungen bis 10GbE nach IEEE 802.3ae
Bauart:
Aluminium-Druckgussrahmen für 1 geschirmtes RJ45 Modul,
angeordnet im Winkel von 40° nach unten. Mit Aufputzgehäuse (Nr. 13166) auch als Aufputzversion einsetzbar. Abdeckungen gemäß DIN 49075, daher kompatibel mit vielen gängigen Schalterprogrammen. Durch vorgeprägte  Sollbruchstellen auch für Bodentankeinbau geeignet.    
RJ45 Modul 500Mhz geeignet für Übertragungen der KlasseEA, in vollgeschirmter

Ausführung, geeignet für POE. Anschluß für Aderquerschnitte AWG 22-26.

Großflächiger Schirmkontakt.

Ausführung:


Höhe:
80 mm


Breite:
80 mm


Tiefe:
39 mm


Farbe:
RAL9001 oder RAL9010

Beschriftung:
Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung


Bestückung:

1 RJ45 Modul vollgeschirmt Kat6A  nach







ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568B2.1 und EN50173-1


Anschluss mittels LSA-Leisten für AWG 22-26.



Gehäuse:

Aluminium-Druckguss






Zugentlastung:
Schirmklemme


Übertragungsraten:
Klasse EA 500MHz auf allen Paarbelegungen


Dienste:

Ethernet 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 10GbaseT,






Power over Ethernet, ATM, TPDDI, TokenRing



Belegung:

1 Buchse 8polig

Fabrikat:
NETOPTIC®

Type:
DD 1xRJ45M Kat6A UP

liefern und nach Herstellerangaben montieren
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