LWL Bündelader-Endverzweiger (EVZ)
Typ: 24 x SC Simplex OM3
Spleißlose Werkstattkonfektion an LWL Bündeladerkabel für Verteilgehäuse

Steckerkonfektion an Kabelende 24G50/125, mittels Kabelaufteiler in Metallausführung in IP 65 mit Universalbefestigung über Gewinde oder „Snap-In-Befestigung“.
Mit Stecker SC nach IEC 61754-4

Bauart:

Fasern im Kabelaufteiler nicht vergossen, um physikalische Beanspruchungen 
(Thermisch, Zug, Drehung….) ausgleichen zu können.
Ausführung mit Seriennummer zur Rückverfolgbarkeit.


Werkseitige Dämpfungs-Messungen für jede Faser in beiden Richtungen und 2 Wellenlängen (850 und 1300 nm).


Die Messungen sind als Dokumentation der Lieferung beigefügt.  


Mit Steckerschutz für den Kabelzug versehen.
Ausführung:

Zulässige Zugkraft am Kabelaufteiler: 250 N 
Hohladertubes: Länge 1m
Material Außenmantel: LSOH, halogenfrei (IEC 60754‐2), 
Kabelfarbe: aqua 
Maße: Außendurchmesser ca. 24 mm 
Bestückung:

Seite A: Stecker SC Simplex, Gehäusefarbe beige, Kunststoff



Ferrule:
Zirkonia-Vollkeramik

Einfügedämpfung:
≤ 0,3 dB



Rückflussdämpfung:
> 45 dB
Methode:
IEC 61280-4-1


Fabrikat:
NETOPTIC®

Type:
LWL Bündelader-Endverzweiger 24G50/125 SC, 


Simplex OM3

Artikelnummer:


liefern und  nach Herstellerangaben montieren
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