LWL Patchkabel Duplex Hybrid
Typ: ST-LC Duplex LWL‐lnnenkabel l‐V(ZN)H 2G50/125 OM4
Patchkabel beidseitig fertig konfektioniert mit Stecker ST nach IEC 61754-2, mit Stecker LC nach IEC 61754-20

Bauart:

LWL‐lnnen‐lnstallationskabel zur Verkabelung in Gebäuden. 
Mit nichtmetallische Zugelemente, Figur 8. 
Kabelbedruckung mit Metrierung und Chargenbezeichnung.
Ausführung:

Zulässige Zugkraft bei Verlegung: 200 N 
Querdruckfestigkeit: 400 N/dm 
Brandverhalten: gem. IEC 60332‐1 und IEC 60332‐3 (keine toxischen und korrosiven Brandgase) 
Verkabelungsklasse: OM4

Faserleistung im Kabel: 
≤ 2,5/850nm 
≤ 0,7/1300nm (dB/km) 
Effektive modale Bandbreite: ≥ 4700 Mhz/km bei 850 nm (OFL ≥ 3500 Mhz/km) Reichweite: 10GBit/s bei 850 nm: 550m 
Material Außenmantel: LSOH, halogenfrei (IEC 60754‐2), 
Kabelfarbe: erikaviolett 
Maße: Außendurchmesser ca. 5,6x2,8 mm 
Länge: 2,0m
Bestückung:

Seite A: Stecker ST Duplex, Gehäusefarbe metall


Seite B: Stecker LC Duplex, Gehäusefarbe beige, Kunststoff



Ferrule:
Zirkonia-Vollkeramik

Einfügedämpfung:
≤ 0,3 dB



Rückflussdämpfung:
> 45 dB
Methode:
IEC 61280-4-1


Fabrikat:
NETOPTIC®

Type:
LWL Patchkabel Duplex Hybrid ST-LC l‐V(ZN)H 2G50/125 OM4

Artikelnummer:
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